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e-LUM-M / e-LUM-P
« Interrupteur radiocommandé programmable pour la commande indépendante de sous-

réseaux d’éclairage» 

Notice de fonctionnement et d’installation 

1 Présentation de la famille e-LUM 
e-LUM-M et e-LUM-P sont des dispositifs programmables (appelés modules dans ce document) de commande tout ou rien de 
dispositifs d’éclairage ou d’illumination. 
- e-LUM-M se présente en boitier modulaire pour installation en coffret électrique.
- e-LUM-P s’intègre dans une rallonge électrique équipée de prises de courants Mâle et femelle, il comporte plusieurs dénominations 
suivant le type de prise : - e-LUM PBT01 est équipé de prises standard française 2P-T 

- e-LUM PEU01 est équipé de prises Européenne (P17) 
- e-LUM KMP01 est équipé de prises WILAND 

Les deux produits e-LUM-M et e-LUM-P fonctionnent de la même manière et sont compatibles entre eux. Seules leur présentation et 
quelques fonctionnalités diffèrent. 

2 Applications 
e-LUM permet d’allumer et d’éteindre toute charge électrique alimentée par des réseaux électriques permanents ou temporaires comme
ceux alimentant l’éclairage public. 

Coupure en cours de nuit de réseaux secondaires d’éclairage public 
Coupure d’illuminations festives 
Coupure ou commande d’enseignes lumineuses 
Commande d’abri-bus ou de panneaux publicitaires… 

Lorsque les réseaux sont temporaires, les éclairages pilotés par e-LUM ne peuvent être activés et éteints que lorsque les réseaux sont 
sous tension. 
Lorsque les réseaux sont permanents, les éclairages pilotés par e-LUM peuvent être activés et éteints à tout moment. 

3 Présentation 
3.1  Constituants du module e-LUM  

Chaque module e-LUM intègre : 
- un émetteur récepteur radio fréquences lui permettant de recevoir des scénarios de fonctionnement depuis le boîtier BH Box, et 

de les transmettre en les répétant aux modules voisins. Chaque boitier e-LUM peut répondre à l’interrogation émise depuis le sol
par le boitier BH Box. L’antenne est intégrée dans le module. 

- un organe de coupure de coupure de l’alimentation de la charge, sous forme d’un relais à fort pouvoir de coupure, 10A résistifs. 
- une horloge temps réel sauvegardée par pile au Lithium, fonctionnant donc même lorsque le module est hors tension. 
- un circuit décodant les messages qui lui sont destinés, et pilotant le déroulement des scénarios programmés par

l’utilisateur. 
Les scénarios programmés par l’utilisateur sont stockés en mémoire non volatile. Ils ne s’effacent pas en cas de coupure secteur, 
même prolongée. 

3.2  Communication radio 
La communication entre le sol et les modules, et entre modules s’établit par radiofréquences fonctionnant dans une bande autorisée, 
sans licence. 

Pour des modules situés à une hauteur de 5m, la portée typique en ligne droite s’établit à : 
- 300m entre modules 
- 50m entre BH Box tenue à la main et les modules. 

Ces portées sont indicatives. Elles peuvent être sig nificativement réduites si : 
- Le module est installé à une hauteur inférieure,
- Le module est installé dans un environnement métallique (par ex. pied de mât)
- La propagation comporte des obstacles (bâtiments) ou ne s’effectue pas en ligne droite (angles de rues). 
- Les modules ne sont pas installés avec la même orientation. 

e-LUM utilise 6 fréquences radio dans la bande 868MHz. Ces fréquences sont sélectionnées automatiquement par la programmation
du code postal et de l’indice par l’utilisateur. 

Attention :  
- Par principe physique, seuls les modules e-LUM fonctionnant sur la même fréquence (même groupe, code postal + 

indice) peuvent communiquer entre eux. 
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3.3  Notion de « réseau radio » 
Un ensemble de modules e-LUM installés dans les conditions permettant la communication radio entre eux (voir plus haut), et 
programmés avec le même code postal  et le même indice  vont constituer un même « réseau radio » sur lequel tous ces modules vont 
communiquer. Les ordres radio transmis par la BH Box au premier module rencontré vont se propager de module en module, tant que 
les conditions de propagation le permettent. 
Chaque ordre transmis depuis la BH Box est relayé de proche en proche par les modules d’un même réseau. 
Plusieurs réseaux radio peuvent cohabiter dans la même ville (même code postal) s’ils sont programmés avec un indice différent. Ils 
fonctionnent alors sur des fréquences radio différentes et ne présentent aucun risque de brouillage entre eux. 

3.4  Cas d’un module isolé, sans réseau radio 
Un module e-LUM peut fonctionner tout seul sans autres modules de proximité, ou si la communication avec ses voisins est impossible. 
Le scénario envoyé par BH Box se déroulera automatiquement. Chaque module isolé devra être programmé individuellement par BH 
Box. 
Le module e-LUM fonctionnera comme un interrupteur horaire programmé. Une resynchronisation annuelle de son horloge interne, au 
moyen de BH Box pourra éventuellement être réalisée. 

4 Installation – branchement - mise en service 
4.1 Installation du module e-LUM-M IP20 

Installer le module dans un  coffret plastique étanche le protégeant des intempéries 
Montage sur rail DIN. Verrouiller le loquet à l’aide d’un tournevis. 
L’éloigner de sources de chaleur ou de parasites électromagnétiques 

Attention :  
- Tout montage dans un coffret métallique réduira les performances de portée de la communication radio entre 

modules et avec la BH Box. Les performances devront être validées au cas par cas. 
- Le montage du boîtier à l’horizontale, ou tête en bas est à proscrire     (Mauvaise propagation radio). 

4.2 Raccordement du module e-LUM-M IP20 
Raccorder l’arrivée secteur aux bornes neutre N et Phase L via une protection de 10A maximum. 
Raccorder la charge entre le neutre et la borne S. 
Le relais de sortie a une capacité de commutation de 10A sur charge résistive. Il peut donc alimenter des lampes d’éclairage sans 
nécessiter de contacteur intermédiaire, dans la limite de sa capacité. 

Attention : 
- Le contact utilisation disponible sur la borne S fonctionne en renvoi de phase. Il est destiné à alimenter des charges 

fonctionnant sous tension secteur. 
- Toujours effectuer le raccordement hors tension  

Câble maxi 1.5mm² souple  
ou 2.5mm² rigide 

10 A maxi 
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4.3 Installation du module e-LUM-P étanche  

Installer le module de manière à ce qu’il soit vertical avec la sortie des câbles vers le bas . Utiliser si nécessaire le clip d’accrochage 
fourni. L’éloigner de sources de chaleur ou de parasites électromagnétiques 

Attention :  
- Ne pas utiliser d’autre vis de fixation du clip au sommet du boitier, que celle fournie. Le montage d’une vis plus

longue fera perdre l’étanchéité du boîtier et annulera la garantie. 
- Le montage du boitier à l’horizontale, ou tête en bas est à proscrire.  (Mauvaise propagation radio). 

4.4 Raccordement du module e-LUM-P étanche  

Raccorder l’arrivée secteur au moyen de la prise mâle via une protection bipolaire de 10A maximum. 
Raccorder la charge sur la prise femelle. 
Le relais de sortie a une capacité de commutation de 10A sur charge résistive. Il peut donc alimenter des lampes d’éclairage sans 
nécessiter de contacteur intermédiaire, dans la limite de sa capacité. 

Attention : 
- Le contact utilisation fonctionne en renvoi de phase. Il est destiné à alimenter des charges fonctionnant sous

tension secteur. 
- e-LUM-P assure la continuité de Terre entre la prise mâle d’entrée et la prise femelle de sortie. Bien qu’assurant un 

isolement de classe II, e-LUM-P pourra donc alimenter des charges de classe I. 
- Toujours effectuer le raccordement hors tension  

5 Programmation (avec BH-BOX) 
Les modules e-LUM peuvent être programmés en atelier ou sur le terrain. 
Une programmation sur le terrain offre l’avantage de valider la propagation radio entre les modules. L’initialisation et la  programmation 
de chaque module e-LUM se réalise à l’aide du terminal de programmation BH BOX fourni séparément. 

A leur livraison, tous les modules sont programmés avec le code postal « 00000 » et l’indice « 0 ». Ils peuvent être laissés en l’état, et 
fonctionneront parfaitement, mais aucune différenciation de la communication ne sera réalisée, et les messages pourraient interagir 
avec ceux d’une commune voisine dont les modules n’auraient également pas été initialisés. 

Il est donc généralement important de créer des groupes de modules permettant de différencier les messages et éviter les interactions. 

Suivre le déroulement des écrans de BH Box, et réali ser les opérations ci après :  
Les cadres correspondent aux icones de BH Box. 

• Créer Groupe Elum 
Le couple code postal+indice, constitue un groupe.  
Programmer : 

- Un nom ,(commune , lieu dit, rue, autre..).
- Le code postal de la commune
- L’indice, de 0 à 7 

Seuls les modules du même groupe peuvent communiquer entre eux par radio. 

• Sélectionner Groupe Elum dans la liste affichée sur l’écran

• Valider le choix

• Programmation Groupe 

• Programmer Scénario  
Remplir les cases demandées. 

• Envoi
Le groupe et le scénario sont envoyés par BH Box aux modules e-lum non initialisés (paramètres usine par défaut)  
et aux modules déjà configurés dans le groupe selectionné.  
Le message sera relayé de proche en proche. 
Les modules déjà programmés sur un autre groupe ne recevront pas le message et ne le re-diffuseront pas. Leur 
programme restera inchangé. 
Les scénarios reçus par les modules e-LUM sont stockés en mémoire non volatile et se dérouleront tant qu’ils 
n’auront pas été « écrasés » par une nouvelle programmation. 

- Heure de coupure de nuit (Hc) 00h00 par défaut 
- Heure de rallumage (Hr) 06h00 par défaut  
- Date de début de fonctionnement 06/12 par défaut. 
- Date de fin de fonctionnement 15/01 par défaut. 
- 4 périodes de non coupure de date à date  Nuit du 24/12 au 25/12 par défaut

Nuit du 31/12 au 01/01 par défaut 
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Attention :  
- Pour transmettre des scénarios qui se dérouleront correctement, la console BH Box doit posséder une heure valide. Si

tel n’est pas le cas, procéder à une mise à l’heure GPS de la console. 
- Pour recevoir les scénarios par radio, les modules e-LUM doivent être alimentés. 
- Une fois la programmation envoyée, la communication entre BH Box et les modules ne pourra s’établir que si tous deux

ont le même code postal et le même indice 

6 Acquittement visuel des programmations 
Pour valider la bonne réception de la programmation, les modules e-LUM du groupe réagissent en changeant d’état pendant 1 minute. 
(Extinction s’ils sont allumés, ou Allumage s’ils sont éteints et que le réseau est sous tension). Rappelons que pour que la réception et 
l’acquittement aient lieu, les modules doivent être alimentés. 

7 Alimentation coupée de jour ou permanente 
La programmation par défaut considère qu’e-LUM est alimenté par le réseau d’éclairage public et se met sous tension avec 
l’éclairage. Il est néanmoins possible de raccorder e-LUM à des réseaux alimentés en permanence. 

Fonctionnement sur réseaux non permanents (EP) 
Si le réseau n’est pas alimenté en permanence (cas d’un réseau EP), le dispositif fonctionnera de la façon suivante : 
- Allumage en même temps que la mise sous tension du réseau si le programme « allumage avec EP » ou si une heure d’allumage

antérieure à l’allumage de l’EP est programmée. 
- Allumage à l’heure affichée si une heure d’allumage postérieure à l’allumage de l’EP est programmée.
- La même logique s’applique de façon symétrique à l’extinction 

Fonctionnement sur réseaux permanents 24h/24 
Si le produit est raccordé à un réseau sous tension permanente, la charge sera alimentée en permanence en dehors des 
coupures prévues. Pour éviter cela, il faut programmer une heure d’allumage et une heure d’extinction depuis BH-Box. 
- Heure d’allumage (Ha)  hh :mm 
- Heure d’extinction (He)  hh :mm 

8 Marche Forcée temporisée 
La fonction marche forcée permet de valider le raccordement et le bon fonctionnement de la charge. Elle n’est active que lorsque le 
relais de sortie n’est pas collé. 
Attention :  

- Aucun scénario n’est actif pendant le déroulement de la marche forcée. Les coupures de nuit prévues ne seront pas
opérantes durant la marche forcée.

- Le message de marche forcée temporisée est relayé à tous les modules du même groupe qui sont à portée radio.  

8.1 Bouton de Marche Forcée (sur e-LUM-M uniquement) 
L’appui sur le bouton poussoir en face avant du boîtier, force la fermeture du contact pendant une durée de 90mn. Le relais revient en 
mode automatique à la fin de la période de forçage. 
Un ré appui pendant l’écoulement de la marche forcée remet le relais en mode automatique. 

8.2 Marche forcée à distance depuis BH-BOX 
Il est possible de réaliser une marche forcée depuis BH Box grâce aux commandes suivantes : 

• Sélectionner Groupe e-Lum  dans la liste affichée sur l’écran 

• Valider le choix

• Programmation Groupe

• Forçage Relais

• Commande Forcée

• Marche Forcée 
La marche forcée a une durée de 90 mn 
Il est possible de mettre fin à la marche forcée en tapant sur  Retour Mode Auto 
Un ré appui sur l’icône Marche forcée  de BH Box pendant l’écoulement de la marche forcée prolonge sa durée 
de 90mn. 
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9 Extinction forcée temporisée 
La fonction extinction  forcée permet de valider le bon fonctionnement  de la communication. Elle n’est active que lorsque le relais de 
sortie est collé. 
Attention :  

- Aucun scénario n’est actif pendant le déroulement de l’extinction forcée. Les allumages programmés ne seront pas
opérants durant l’extinction forcée.  

- Le message d’extinction forcée temporisée est relayé à tous les modules du même groupe qui sont à portée radio.  

9.1 Extinction forcée à distance depuis BH-BOX 

Il est possible de réaliser une marche forcée depuis BH Box grâce aux commandes suivantes : 

• Sélectionner Groupe e-Lum  dans la liste affichée sur l’écran 

• Valider le choix

• Programmation Groupe

• Forçage Relais

• Commande Forcée

• Extinction Forcée 

10 Marche forcée longue durée 
Depuis BH-BOX, un ordre de marche forcée temporisée 12 heures peut être émis. Cette fonction permet notamment  

- D’allumer l’ensemble du réseau d’illumination pour une nuit entière, à la fin du discours d’inauguration par les élus. 
- D’allumer un éclairage décoratif sur demande, pour une seule nuit, en dehors des dates d’allumage prévues dans le

scénario. 

• Sélectionner Groupe e-Lum  dans la liste affichée sur l’écran 

• Valider le choix

• Programmation Groupe

• Forçage Relais

• Commande Forcée

• Forçage 12 heures 
Le relais revient automatiquement en mode automatique à la fin de la période de forçage. 

Attention :  
- Aucun scénario n’est actif pendant le déroulement de la marche forcée 12 heures. Les coupures de nuit prévues ne

seront pas opérantes durant la marche forcée longue durée.  
- Le message de marche forcée longue durée est relayé à tous les modules du même groupe qui sont à portée radio.  

11 Fin de forçage 
Depuis  BH-BOX, un message de fin de forçage peut être émis en cliquant sur  
Retour Mode Auto 
Ce message remet le réseau   e-LUM en état automatique, autorisant le déroulement du scénario. 
Il interrompt également le forçage 12 heures. 

Attention :  
- Le message de fin de forçage est relayé à tous les modules du même groupe qui sont à portée radio.  

L’extinction forcée a une durée de 90 mn 
Il est possible de mettre fin à l’extinction forcée en tapant sur  
Retour Mode Auto 
Un ré appui sur l’icône Extinction forcée  de BH Box pendant 
l’écoulement de la marche forcée prolonge sa durée de 90mn. 
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12 Interrogation des modules à portée radio 
BH Box permet d’interroger un Groupe avec les commandes suivantes : 

• Sélectionner Groupe e-Lum  dans la liste affichée sur l’écran 

• Valider le choix

• Interrogation Groupe
Cliquer sur l’icône souhaitée 
Les informations s’affichent. 

13 Extension du parc 
En cas d’ajout de modules dans un parc existant, la programmation des modules ajoutés devra impérativement être effectuée à portée 
radio directe de ces modules. Le parc existant ne relaie pas les informations pour ces nouveaux modules. 
Une autre  solution pour éviter cela est de réinitialiser l’ensemble du parc pour le remettre en configuration usine, et de reprogrammer 
l’ensemble selon le scénario retenu. 

14 Réinitialisation 
14.1 Automatique 

Par défaut, e-LUM se remet automatiquement en configuration usine par défaut si la tension d’alimentation est interrompue pendant 
plus de 3 mois consécutifs. Les modules doivent alors être reprogrammés en suivant la procédure décrite ci-dessus. Cette fonction 
évite de décharger inutilement la pile Lithium contenue dans l’appareil et efface tous les programmes des modules qui sont déposés 
tous les ans et qui pourraient changer de commune d’une année à l’autre. 

Cette fonction par défaut peut être annulée au moyen de BH Box. 

• Sélectionner Groupe Elum dans la liste affichée sur l’écran

• Valider le choix

• Programmation Groupe 

• Programmer Scénario  
« Réinitialisation Automatique après 3 mois hors alimentation secteur » → sélectionner Non  �

14.2 Sur Ordre 
Lorsque la fonction de reconfiguration automatique a été annulée il est possible de déclencher une reconfiguration volontaire depuis BH 
Box. 

• Sélectionner Groupe Elum dans la liste affichée sur l’écran

• Valider le choix

• Réinitialisation Groupe 

• Envoi

15 Entretien 
Une fois programmée, e-LUM ne nécessite aucun entretien particulier.  
Selon l’application, il sera  certainement souhaitable de reprogrammer les scénarios chaque année. 

16 Durée de vie de la pile Lithium 
La pile au Lithium contenue dans chaque produit est conçue pour offrir une durée de fonctionnement d’une dizaine d’années, en 
conditions normales d’exploitation, à savoir : 

- Stockage à température inférieure à 40°C. 

Ou 

- Mise sous tension quotidienne 
Une pile hors d’usage ne permettra pas à l’horloge temps réel de fonctionner normalement. Il est conseillé de remplacer en même 
temps toutes les piles des appareils du même âge. 
Le remplacement de la pile n’est pas réalisable par l’utilisateur. Retourner l’appareil en usine. 
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17 Caractéristiques 
Communes aux deux produits: 

Alimentation / plage de fonctionnement 180~230Vac  

Consommation typique à 230 V 4,6 VA 

Tenue aux décharges électrostatiques ±15kV

Tenues aux surtensions 4 kV / Classe II 

Rigidité diélectrique 2900 Vac / Cat. III 

Pouvoir de coupure relais 10A / 250Vac1 

Sauvegarde données de configuration 10 ans typique 

Réserve de fonctionnement horloge interne (cf note 1) 5 ans hors tension 

Conforme à la norme CEI 60730 

e-lum-M  :
Température de fonctionnement (°C) -20°C / +60°C

Température de stockage 20°C / +70°C 1 

Section des fils de raccordement 1.5 mm² à 2,5 mm² 

Dimensions l x h x p (mm) 35 x 86 x 56 

Poids (g) 85 g 

Étanchéité IP20 

e-LUM-PBT01/PEU01 
Température de fonctionnement (°C) -20°C / +50°C

Température de stockage 20°C / +70°C 1 

Dimensions l x h x p (mm) 122 x 68 x 37 

Poids (g) 480 g 

Etanchéité : e-LUM-PBT01 & e-LUM-PEU01 IP44 

Etanchéité : e-LUM-KMP01 IP66 

Note 1 : Un stockage prolongé à température supérieure à 40°C a pour effet de décharger rapidement la pile au lithium assurant la réserve de marche de l’horloge temps réel. 

Note 2 : Le dispositif de coupure intégré dans e-LUM ne constitue pas un organe de sectionnement au sens de la norme NFC17200. Prendre toutes les précautions normatives pour assurer cette 
protection.  

18 Garantie 
La gamme e-LUM est garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre, retour usine. 
Prendre contact avec le service assistance technique avant de retourner le matériel. Celui-ci vous communiquera un numéro de 
dossier. 




